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|. Tervezdi nyilatkozat

A munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIII. / XI. 3./ torvény (Mvt.) és annak
1997. évi modositasa, tovabba az egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol
kiadott, érvényben Iévd rendelet alapjan kijelentem, hogy a V10-12/2016

villamossagi tervdokumentacid, amely Szennyvizatemel6 villamos kiviteli terv

Debrecen, Hatar ut Hrsz: 0376/16, e villamossagi létesités tervezéseére,
és annak Uzemeltetésére vonatkozo6 el6irasokat,

mértékadd nemzeti szabvanyok miszaki feltételeit kielégiti.
Az utdbbiaktol a tervezés soran eltérés nem valt szikségesse.

Az alkalmazott megoldasok munkavédelmi, tiizvédelmi és tlizmegelbzési,

valamint az Uzemeltetés szempontjabdl megfeleld biztonsaguak.

Nyilatkozom tovabba arrdl is, hogy a Magyar Mérndki Kamaranal

jelenleg is érvényes villamos tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

Debrecen, 2016. oktdber ho.

Székely Imre
V 09-0654
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Muiszaki leiras

1  El6zmények

Debrecen Hatar Uti Ipari Parkba a betelepiil6 Uj Gzemek felhasznasai miatt szlikséges egy masik
szennyvizatemel6 létesitése is. Az ipari parki kdzmdudvarban az atemel6 mdtargyat a foldrészlet
DK-i sarkaban helyezziik el. E tervdokumentacié a targyi ingatlanon Iétesitendd (j
szennyvizatemel6 telep villamos berendezéseinek és iranyitastechnikai rendszerének,
vezérlésének kivitelezéséhez alkalmazandd, m(iszaki megolddsokat szolgald komplett kiviteli terv.
A villamos kiviteli terv készitésekor, - részletes gépészeti terv hianyaban - a vizjogi engedélyesi terv
alapjan dolgoztam. E megbizdsnak nem volt tdrgya az E.ON kozcéld villamos haldzati
csatlakozasaval kapcsolatos tervezési és engedélyeztetési folyamat teljes kor( lebonyolitasa!

F6bb tervezési teruletek:

— villamos technolégiai elosztd-vezérlGszekrény

— csatlakozo (szekrény) kot6doboz

— erGatviteli, vezérlg, jelz6 és mér6 kdbelhaldzat
— térvilagitas tervezés és es6védd elvi megoldasa.

A tervdokumentacié mdszaki leirdsa a tartalomjegyzékben felsorolt tervekkel egytt értendé.

Jelen tervdokumentdcid a keltét6l szamitott két évig érvényes. Ha a targyi munka kivitelezése ezen
id6 alatt nem fejez6dik be, a tervez6t korszerlségi nyilatkozatra kell felkérni.

A tervtll eltérni csak a tervezbvel torténé elGzetes egyeztetés alapjan, a beruhdzd és az
lzemeltetd irasbeli hozzdjarulasaval, illetve a tervellenér egyidejd értesitésével lehet. Ennek
hidnyaban az eltérés kihatasaiért és kovetkezményeiért minden felel6sség az eltérést elrendel6t
és a kivitelez6t egyetemlegesen terheli.

A kivitelezd az épités-szerelési munka megkezdése el6tt a terv fellilvizsgalata alapjan nyilatkozzon
annak megértésérdl és kivitelezsi elfogadasardl. Eszrevételeit elézetesen irasban kdzolje a felelds
tervezével. Kivitelez6 a munkat a villamos és mas szakagi tervdokumentaciok, valamint a helyszini
adottsagok ismeretében, az altala sziikségesnek tartott felvilagositasok birtokaban kezdheti el.

Kilonos gondot kell forditani az érvényben lév6 munkavédelmi elGirdsok betartasara, a
kivitelezéshez a minGségtanusitasokra. Csak az el6irt mindségtanusitasokkal, illetve
mindsitésekkel rendelkezé anyagok és szerelvények épithet6k be.
A megrendelének kell gondoskodnia a 82055048 sz. ajanlat elfogaddsa mellett, az E.ON 4altal elvart
mddon a haldzatra csatlakozads és mérdShely miiszaki pénziigyi feltételeinek megteremtésérél is.

Tervezési alapadatok

Beépitendd szivattyuk FLYGT CP3300 HT 463 P= 54kW lnsyieges= 97A H=43m Q= 35I/s.
Uzemeltethet6 szivattyu: 1 db + mig a masik meleg tartalékként alljon rendelkezésre.

A vezérlést ugy kell kialakitani, hogy a beépitett 2 db szivattyu valtakozva lGzemeljen (egyenld
mértékben hasznalddjon).

Vezérlési elvaras: a beépitett két szivattyu egyidejl inditasa és azok Gizeme ne legyen lehetséges!
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El6bbiekhez a m(ikodtetés tervezett mddja: frekvencia valtéval szabdlyozott Gizem. Feltétel, hogy
szivattyu névleges aramfelvétele kisebb legyen a frekvenciavalté aramdnal. Ehhez az alkalmas és
beépithet6 frekvenciavalté paraméterek P= 55 kW, Inevieges= 110A, a védelme lpiztosits= 125A.

Az energiaellatas

E tervben szereplé miszaki megoldasok csak fesziltségmentes allapotban végezhet§ miiveletek!

Aramszolgéltatoi tappont energiaellatdsa: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN rendszer. Ehhez illesztve az
atemel6 dramellatdsdt a kereskedelmi forgalomban kaphaté és egy ujonnan telepitendé
arammérdShelyrél lehet ellatni. Fontos és kotelez6en betartandd tervezGi elGiras, hogy a
fogyasztasmérd szekrénybe a B tipusu villamaram levezetd késziilék keriiljon beszerelésre. A
telepitend6é aramméréhely kialakitasat csak E.ON regisztralt szerel6vel rendelkezé vallalkozas
végezheti el, Visi Robert teriiletgazdaval el6zetesen egyeztetett médon.

E.ON oldalrél aramellatas: 3 x 400/230 V, 50 Hz lpe- aram: 3x160 A, |, szilardsag: 4,5 kA.

Epittets az elgbbihez sziikséges miszaki ligyintézést, annak finaszirozasaval egyiitt rendezi.

3 Aramiités elleni védelem

TN-C-S rendszer EPH haldzattal kiegészitve, a szerviz csatlakozd aljzatoknal 100 mA-es aram-
véddbkapcsold, mint az érintésvédelem kikapcsold szerve keriiljon beépitésre.

A berendezéseket érintésvédelmi szempontbdl az MSZ HD 60364-6-61:2008 szabvany elsé
ellen6rzésre vonatkozd el6irdsainak megfelelGen kell felilvizsgalni. ldGszakosan, ha ott
villamossagi szempontbdl lényeges atalakitas nincs, akkor a belizemelést kdvet6en 3 évenként
arra feljogositott villamos szakemberrel felil kell vizsgdltatni.

4 Tulfesziiltség és villdm védelem

Az elektromagneses impulzusok elleni védelmet a vezérl6szekrénybe épitett elektronikus
berendezések védelmére kell kialakitani. A karok megel6zése céljabdl tobblépcsds villdmaram és
tulfesziiltség levezetSk keriiltek tervezésre. A megmaradd vb oszlopot és foldelését Gssze kell
kotni az érintésvédelmi rendszerrel, mert az a szekrénytdl érintési tavolsagon beldl van.

A fogyasztdsmérd szekrényben "B” tipusu villdmdaram levezet6 késziilék, a vezérlGszekrény
betdpldlds vonalan ,B+C” kombinalt villdamdaram levezetd, a vezérlés tapvonaldn ,D” tipusu
védelem, illetve a sziinetmentes tapegység (UPS) belsé védelemmel rendelkezzen.

A mérés-jelzés kabeleinek beérkez6 vonalain ,,D” tipusu tulfesziiltség levezet6 és teljes galvanikus
levdlasztds kerilt alkalmazasra. Ezek az egyes berendezéseken beliil keriilnek megvaldsitasra.

A meglévé villamvédelmi berendezéseket felll kell vizsgalni, és annak megfelel6ségét a
villamossagi kivitelez6nek az lizemeltetd részére jegyz6kdnyvben kell dokumentalnia.

5 Tualaramvédelem

A vezérlGszekrényt megtaplald kdbelre a biztositd tényleges és sziikséges értékét a kivitelezés
utan mért hurokimpedancia, valamint a terhel6 aram értéke alapjan kell meghatarozni.

A tervben minden erGsaramu készlilék, berendezés tulterhelés és/vagy zarlatvédelmét
kismegszakitd, vagy kilon e célra létesitett motorvédé kapcsold latja el.

A szivattyuk tulterhelés elleni védelmét ezeken kivil a belsé hévédelem biztositja, ami a
szivattyuk vezérl6aramkorébe van bekotve. Ez a motor tekercsének tulmelegedése esetén
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m(ikodik. A motorok f6aramkorében l1évé aramtavaddk, a motorarammal aranyos jeleket adnak a
PLC-nek, ami rendellenesség esetén leallitja a tulterhelt motort.

6 Foldel6rendszer és EPH haldzat

Foldelések a szekrények telepitési helyén a vasbetonalap foldeld felhaszndlasaval, és az akna alsé
gylrdje koré telepitett korfoldelSvel, tovabba a meglévs oszlop 6nallé vasbetonalap és koracél
foldelGjével alakitanddk ki. Az érintésvédelmi rendszer hatékonysagdnak novelése érdekében EPH
haldzat épitését tervezziik.

A |étesitmény kozponti EPH csomdpontja a fogyasztasméré mellett (kdzelében) helyezkedhet el,
kielégitve ezzel a “B” tipusu villdmdaram levezet6 létesitésére vonatkozd eldirdsokat. Az innen
elinduléd EPH gerincvezets, az eloszté-vezérlGszekrényben elhelyezked6 kozponti foldelGsinre
csatlakozik. Ide kell bekdtni:

- aszivattyuk rogzit6elemeit és az azokkal 6sszeszerelt fém nyomdcsoveket
- az EPH gericvezeté6t

- akabelcsatorna fém szerkezeteit

- afém leveg6csoveket

- az aknak fémszerkezeti részeit

- az aknakba ki-be Iép6 fém csoveket, egyéb fémszerkezeteket

- anagyobb kiterjedés(i fémszerkezeteket.

Az EPH gerincvezetd 6mm? rézvezeték, vagy ezzel egyenérték(i vezetBképességli mas
fémszerkezet. A ledgazd EPH vezet§ keresztmetszete legaldbb 4mm? legyen. A fémszerkezetek
Osszekotése hegesztéssel vagy 0Onzdrd csavaros kotéssel késziljon. Az EPH gerinc a
szennyvizaknaban korrdzidnak ellenallé anyagbdl késziljon.

7 Szennyvizatemel6 miikédése

Az szennyvizdtemeld telep berendezéseit a HR terv szerint taplalt vezérl§szekrény mikodeti. A
tavfelligyelet szolgaltatasainak kihaszndldsdra az dtemel§ telepet tavfelligyelet ala kell helyezni.

A vezérlGszekrény a szennyvizatemeld telep védteriileten beliil helyezkedik el egy 400mm magas
vasbeton alapon. Helyszinrajz HR tervlapokon szerepel a szekrény kdbelezésének véd6csovezése.
A 400 mm magas betonalap biztositja, hogy a vezérlGszekrény kezelGszervei szemmagassagba
keriljenek, és hogy a szekrény berendezései rendkivili idGjaras esetén is vizbedmléstsl védve
legyenek. A vezérlGszekrény kabeleinek kiils6 burkolata korrdziéalld kiviteld, védettsége 1P54.

A helyi szines érintéképernyén (HMI) minden mikodési paraméter kovethetd, a kozponti
bedllitasok ellendrizhet6k. A paraméterek helyszini megvaltoztatdsara azonban a kezel6knek
nincs jogosultsaguk. A vezérlGszekrény biztosithatja az aktiv biofilter tapellatasat,
GUzemallapotanak, hibajelzéseinek figyelését is. Az E-1 tervlapok szerinti felépitésd
vezérlGszekrény rendelkezik mechanikus kézi kezel&szervekkel is, ezek minden esetben
feliilbiraljdk az automatika mdkddését (PLC) a szivattyuk vezérlése szempontjabdl.

Az aknaban elhelyezett folyamatos szintmérd eszkoz szolgaltatja a vezérlés szamdra a szennyviz
pillanatnyi szintjével ardnyos elektromos jelet. A jel és az Gzemeltet6 altal bedllithaté miikodési
paraméterek alapjan a vezérlGszekrényben elhelyezett programozhato logikai vezérl6 (PLC) végzi
el a szivattyuk inditasat, ill. azok leallitasat i, melyek kozll csak egyik Gizemelhet.

Végsziikség esetén sem lizemelhet a 2 szivattyu egyszerre, emiatt nem is indulhatnak egyidében.

A szennyviz- és szerelvényakndban elhelyezett berendezések és a vezérlGszekrény kozotti
kabelezést egy kotészekrény kozbeiktatdsdval terveztilk meg. A kotGszekrény szellGzteti ki, illetve
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akadalyozza meg az szennyvizakndbdl a maréd hatdsi g6zok, gdzok datdramlasat a
vezérlGszekrénybe. A szekrény az es6védé tet6 alatt helyezkedik el, zarhatd ajtéval rendelkezik. A
vezérlGszekrény kilsé burkolata korrézidallo kivitell, védettsége IP55.

A KSZ jelzésli kot6szekrény a szennyvizatemel6 telepen beliil eloszté szekrény melletti
tartdkereten helyezkedik el, E-1 tervlapok szerinti felépitésli. A kotGszekrény kabelezésének
védbesdvezése ugyancsak a Helyszinrajz tervlapjain taladlhaté meg.

A kot6szekrényben helyeztiink el kapcsoldkat, amelyekkel a szivattyUmotorokat lehet
aramtalanitani. A kapcsolok alldasat a vezérl6berendezés figyeli, igy lehet6ség van a
kezel6személyzet illetve a Felligyeleti Kozpont tajékoztatasara, figyelmeztetésére a kapcsoldk
allasarél.

A kotGszekrényben a kdbelcsatlakozasokat tartalmazd szerel6sint a kénnyebb szerelhet8ség
érdekében fliggblegesen helyeztiik el.

Betaplalas 0,4kV-on van megoldva, ez a 3 fazisu taplalas az alabbi két féle mdédon térténhet.

I e

Aggregator, mely a szekrényben lév6 dugaszolé aljzathoz csatlakoztathato.

A kils6 felszerelés lehet6vé teszi az dtemel6 telep aggregatorrdl torténé lizemeltetését bezart
ajtaju vezérlGszekrény esetén is. A betdplalds vonalakat biztositdk védik, ezek 10 kA zarlati
szildrdsagu berendezések. Kapcsold szolgal a villamos energiaellatas forrasanak kivalasztasara,
amely egyben a szigetlizem lehet6ségét biztonsdgosan megteremti, tovabba a vezérlGszekrény
dramtalanitasara is felhasznalhaté. E kapcsoldval kikapcsolt dllapot még nem azonos a teljes
értékii fesziiltségmenteséggel!

Il. Kozcélu haldzatbal 0,4kV-on torténé 3 fazisu aramellatas.

Ez a tdpvonal latja el energidval az dtemel6 akna mikodéséhez sziikséges berendezéseket: a
vezérl6fesziltséget elGallitd transzformatort, és a szivattyukat.

VezérlSfesziiltség: 230VAC. A kismegszakitdval biztositott (400/230V) vezérl§ transzformator
szolgdltatja a magneskapcsoldk behuzo tekercseihez sziikséges tapellatast.

Az épitmény a kozcélu eloszté haldzatbdl 3 fazisu megtaplalasa 0,4kV (L1, L2, L3) 3x160A.

Ez a tdpvonal szolgdl a vezérlGszekrényben elhelyezett iranyitdberendezések, a flités, szell6zés,
vilagitas (belsé és térvilagitas) és az aktiv szagtalanitd taplalasara.

Egy tartalék bekotési lehetdséget is erre a vonalra helyeziink.

Szell6ztetés, flités, belsé vilagitas tdpvonala 230VAC 1 fazis, kismegszakité biztositja.

Térvilagitas tapvonala 230VAC 1 fazis, a vonalat kismegszakitd biztositja.

Szervizdugaszold aljzatok tdpvonala. 0,4kV 3 fazis. A vonalat dram-véd6kapcsoldn keresztil
(100mA), kismegszakitok biztositjak, mely egy haromfazisi dugaszold aljzat, és két egyfazisu
dugaszold aljzat taplalasat védi.

Mérés-jelzés, vezérlés tapellatasa. 230VAC 1 fazis.

A vonalat a kismegszakitd biztositja, a 24VDC szlinetmentes tapegység kozbeiktatasaval.

Fontos figyelmeztetés!

Figyelem! Aramsziinet és a mérShelyen lekapcsolt betéplalds, vagy a fékapcsoléval részben
dramtalanitott vezérlGszekrény a betaplalas helyreallasa (visszakapcsoldsa) utan 6nmiikédéen
lizemszerii allapot all vissza, ez a szivattyuk azonnali inditasaval is jarhat.
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8 Vezérldszekrény

A szennyvizdtemel6ben |év6 szivattydk kilon-kilon két féle lGzemmddban mikddhetnek:
automatikus és kézi vezérléssel. Az egyes (izemmoddokat szivattydmotoronként lehet az
Uzemmad vélasztd kapcsoldkkal a szivattydkra kivalasztani.

Automatikus tizemmaod

Az Uzemmodd valaszté kapcsoldk Automata allasdban a vezérlérendszer az aldbbiak szerint
m(ikodik. Automata lGzemmddban a kézi mikodtetés irdnyvalasztd kapcsold alldsa nincs a
vezérlés miikodésére semmilyen hatassal.

Kézi izemmodd

Ez a m(ikodtetési mdd az dsszes tobbi vezérlGelemet fellilbirdlva teszi lehetévé barmikor a kivant
motor kézi leallitdsat, inditasat, ill. a kapcsold nyomva tartdsa alatt a rovid ideig tartd visszafelé
jaratasat az (M1-S2, M2-S2) kapcsoldkkal. A motor alapvet6 védelme minden mikddési médot,

igy a kézi tizemmoddban torténd mdakodtetést is reteszeli. A kézi izemmdd kivalasztasa utan az
adott szivattyura vonatkozé kézi mikodtetés kapcsoldval az aldbbi harom lehetdsége adodik:

Nulla allasban: az adott szivattyd all. Ez az allas ad lehetGséget arra, hogy az adott szivattyut a
(masiktdl fliggetlendl) kivonjuk az automatikus vezérlés aldl.

El6ére allasban: az adott szivattyd a nyomégomb megnyomdsara elindul. A nyomdégomb
megnyomasdara a kapcsoldk ,,0” alldsba kapcsoldsakor is megall.

Hatra allasban: az adott szivattyu visszafelé indul el. A kapcsoldnak ez az allasa nem rogziil, a
kapcsold elengedésekor a kapcsold a nulla allasba kerl vissza, a szivattyu ledll.

A kézi Gzemmad kapcsold allasat a vezérlérendszer (a napldzas, illetve figyelmeztetések céljabol)
érzékeli, de a mikodésuk elektronika nélkil torténik.

9 Vezérlés
Els6dleges vezérlés az eloszté teljes mikodtetését és iranyitasat ellatd PLC berendezés.

- Mdsodlagos vezérlés, ami csak az atemel6 akna alapveté mikddéséhez sziikséges bekotéseket
tartalmazza. Ez a tartalékvezérlé a PLC nem megfelel6 mikodése esetén automatikusan atveszi a
motorok vezérlését az Uszdkapcsold jele alapjan a vész-max szint elérésekor.

- A vezérlés harmadik aga a kézi miikodtetés reléi (KMR), ez a részegység elektronika nélkl, a kézi
kapcsoldk alldsa alapjan, behuzalozott relék segitségével levalasztja az automatikus irdnyitast az
lizemelés alrendszerrdl és kdzvetlenil atveszi a magneskapcsoldk (szivattyuk) irdnyitdsat.

Kézi miukodtetés a kézi kapcsoldk dllasa alapjan kozvetlenidl a vezérli a motorinditd
magneskapcsoldkat. A kézi miikodtetés a kapcsoldk kézi allasaban minden esetben, az
automatikus vezérld (PLC) jelzéseit6l fliggetlentl érvénybe I|ép, azokat minden esetben
fellilbiralja. llyen Gizemallapotban a motorok inditasa csak a kézi kapcsoldkkal torténhet.

A tartalék vezérlés kompakt villamos alkatrészekbél (id6zit6, relé) kialakitott 6ndllé dramkor,
amely az Uzemi vezérl6 meghibasodasa vagy vész-max szint esetén at tudja venni a szivattyuk
vezérlési funkcidjat.

Az atemel6 helyi vezérlése, kezelése torténhet az érint6képernyén megjelené grafikus
kezel6feliilet hasznalataval és korlatozott funkcidkkal az elhelyezett kapcsoldk segitségével is.

E kiviteli terv M{iszaki leirassal, tervlapokkal egytitt kezelend6, melyek tervezo szellemi termékei! M-9
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A kézi Gzemmdd-valasztd kapcsoldk automata allasbdl torténd elforditdsa minden esetben
fellilbiralja a rendszer tobbi vezérlGelemét és kezelGszervét. Ilyenkor a motorok inditasa, ledllitasa
csak a kézi m(ikodtetésid kapcsoldkkal torténhet.

A motorvédelmet ellatd eszkozok tiltdjelei a kézi mikodtetéssel sem biralhatdk feltl, a kézi
m(ikodtetés el6tt ezen a hibdk torlése mindig szlikséges.

A vezérl6érendszer a Kézi kapcsoldk allasat érzékeli, igy lehet6ség van e miuveletek teljes kord
napldzasara, kdvetésére az Felligyeleti Kozpontbdl, illetve a helyi figyelmeztetésekre.

Az lizemmadd-valaszté kapcsoldk:
“Automata” allasban az adott szivattyu vezérlését az automatika végzi.

»,0” dlldsban az adott szivattyu ledll és sem az automatika sem semmi mads kezel6szervvel nem
indithato el.

n u

»Kézi” allasban az adott szivattyl a hozza tartozd haromallasu kézi mikodtetés (,,Hatra”, “Stop”,
“ElSre”) kapcsoloval segitségével indithato el elGre vagy hatramenetben.

Hatramenet allasban a kapcsold helyzete nem reteszel6dik, elengedett forgatégomb esetén
,Stop” dlldsba tér vissza.

10 Tavfellgyelet

Az dtemeld akna szivattyuinak, ill. fontosabb részegységeinek a pillanatnyi allapotat, hibajelzéseit,
m(ikodési paramétereit a vezérl6rendszer folyamatosan nyomon koveti, jegyz6konyvezi. A
Kozpontbdl lehet6ség van a mikodési paraméter bedllitdsdara, a szennyvizdtemeld telep
tavmikodtetésére.

A mérés-jelzés alrendszerben taldlhaté készilékek biztositjdk a mikodéséhez sziikséges
bemeneti jelek, a kornyezetbdl szarmazo, ill. a részegységek miikodésére utalé informdciod
elGallitasat. Az elGallitott jelek egy része kdzvetleniil az analdg és digitdlis bemeneteken, mas
része a szekrény belsé kommunikdcids buszan keresztil keril a vezérlés alrendszer bemeneteire.
A mérés-jelzés alrendszer fogadja a primer m(iszerezés késziilékeinek a jeleit és ide keril a

kezelGpulton elhelyezett kézi kapcsoldk allasanak bejelzése. i

Folyamatos szintmérés. A rendszer két analdég aknaszint-mérGeszkoz jelét tudja fogadni. Az
atemel6 akna ultrahangos szintméré eszkodzzel kertl kivitelezésre. Amennyiben a belizemelés
soran vagy késébb a technikai koriilmények miatt a hidrosztatikus szintmérés megvaldsitasa valik
indokoltta, az Uj érzékel6 a vezérl6 hidrosztatikus szintméré bemenetére kotésével egyszeriien
madosithaté. Analdg szintmérés esetén a kapcsolasi szinteket a vezérlés programja, mint
valtoztathatd paramétert alkalmazza. Ezek értéke a helyi érint6képernyén és Feliigyeleti
Rendszeren keresztiil tavolrdl is bedllithaté. A kapcsolasi szintek alapesetben, aknafenéktdl
mérve: szivattyuzas ledll: 350 mm, szivattylzas indul: 700 mm, tartalék szivattyud indul: 1050 mm.
Az ultrahangos szintméré a kommunikacios buszra is csatlakozik, ezen keresztiil van lehet6ség a
szintmérés paramétereinek beallitdsdra, a mért adatok részletesebb (visszhang-burkoldgérbe)
kiértékelésére, diagnosztikdra a rendszerképernyén vagy tavfelligyeleten keresztiil.

Uszékapcsoldk. Az aknaszint masodlagos (tartalék) mérését egy Uszdkapcsold latja el UK1 vész-
max. Az Uszd kapcsolasi szintjét a folyamatos szintméré (UH — ultrahang) bekapcsolasi szintje folé
kell allitani. Kapcsolas esetén feliilbirdlja az alapvezérlést és elinditja az 1-es szivattyut, majd
késleltetve a 2-es szivattyut. A szivattylzds a PLC-ben beallitott késleltetési id6 végén ledll. A
rendszer az analdg szintmérés, az UszOkapcsold jelét és a szivattyuk szivasi paramétereit
folyamatosan 0Osszeveti, egymasnak ellentmondd jelzések, jelenségek esetén a vezérlés az
Uzembiztonsag cim( fejezetben leirtak szerint jar el.

E kiviteli terv M{iszaki leirassal, tervlapokkal egyiitt kezelend6, melyek tervezo szellemi termékei! M-10
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Nyomadstdvado. A vezérl6rendszer a szivattyd megfelel6 mikodésére, ill. a nyoméagi csészakasz
allapotara, telitettségére, hidrodinamikai ellendlldsdra az elmené d4gban elhelyezett
frontmembrdnos nyomastavadd analdg jelének segitségével kbvetkeztethet. Ennek a késziiléknek
a jele a PLC analog bemenetére kerdil.

Betaplalas ellendrzés. UA késziilék latja el az daramszolgaltatdi betaplalas vonalanak folyamatos
ellen6rzését és relés kimenetein at jelzi a megfelel6 feszliltség meglétét a vezérlésnek. Fazishiba,
alacsony vagy tulfesziiltség, hibas fazissorrend esetén tiltja az automatikus mikodést.

Szivattyuvédelem. A két szivattyl aramfelvételét, a PLC analdg portjain folyaatosan méri a CT-1
és CT-2 4ramtavadok segitségével. ElesithetS digitalis motorvédé funkcid, ahol a beallitott
hatarérték feletti tuldram (tdlterhelés), hatarérték alatti alacsony aram (alulterhelés),
aszimmetria esetén hibajelzés generdlddik.

A PLC folyamatosan szamitja a szivattyuk pillanatnyi felvett teljesitményét, lizemidejét és az
Osszes fogyasztott energiat. LCD kijelz6n lathaté a szivattydk altal felvett pillanatnyi aram, és az
aktudlis Uritési ciklusban vagy allasban eltelt id6. A CT-1 és CT2 dram tavadd kozvetlenil a
szivattyuk el6tt, egy-egy adott szivattyuhoz rendelve keriilnek beépitésre, igy az altaluk mutatott
esetleges tapellatasi hibdk a rendszer egészének ereddjét tartalmazzak.

A késziilékek a szivattyu teljes élettartama alatt a szivattyukkal tortént Osszes lizemelési
eseményt (inditds, ledllitds, felvett aram, felvett teljesitmény, esetleges hibajelenségek) egy
bels6 Uzemnapldéban téroljdk. A Fellgyeleti Kozpont diagnosztikai szoftverével ez az
eseménynaplo lekérdezhetd, az igy kinyert adatok adnak lehetdséget arra, hogy a szivattyuk
GUzemi korilményeit elemezziik, esetleges meghibdsoddsuk esetén az okokat utdlag is
felderitsik, illetve kizarjuk.

Motorvédelem. A vezérlrendszer a motorok hagyomanyos védelmeként mindkét mikodtetési
agban egy-egy motorvédd késziiléket tartalmaz.

Egyéb bemenetek. A mashol nem felsorolt jelzések ezeken a bemeneteken keresztiil kerlilnek
feldolgozasra. Ide tartozik az ajtényitds jeladdja (behatolas védelem) és az aktiv biofilter
(szagtalanitd késziilék) Gizemelésére és hibdjara utalo jelzések.

A térvilagitas kézi vezérlésli kapcsoléval miikodtethetS. A vildgitasi berendezés villamos
energiaellatdsa a vezérldszekrénybdl torténik. Ejszakai munkavégzésnél sziikség szerinti
mértékben helyi megvilagitast kell alkalmazni. A szennyvizatemel6 telep lizemeltetése éjszaka is
emberi felligyelet nélkil zajlik. Nem szamoltunk éjszakai jarm( forgalommal, és éjszaka idején
végzendd jelent8s szabadtéri szerelési tevékenységgel sem.

Az atemel8 akna mellé 1 db 50W-os, legaldbb 1P44 védettségli térvildgité LED l[dmpatest kerdl
telepitésre a vb oszlopra 3m magasra szerelten. A lampatestet dssze kell kdtni az EPH haldzattal.

Szagtalanitd, Az akna kornyékének szagtalanitasat egy aktiv biofilter, szagtalanité berendezés
végzi, ennek technoldgiai tapellatdsat kismegszakitd biztositja, Uzemelésének vezérlését
forgathatd kapcsold latja el. Az lzemmddot valtd kapcsold forgathatéd: kézi-be, kézi-ki, allasba
allapotdt a PLC digitalis bemeneten figyeli.

Uzemkimaradas okai

Az atemel6 akna a kovetkezd korilmények, meghibdsoddsok esetén viélik lGzemképtelenné. A
tavdiagnosztika ezt rendkivili eseményként a tobbi hibajelzéshez hasonlé mddon, de kiemelten
siirgds jelzéssel tovabbitja.

E kiviteli terv M{iszaki leirassal, tervlapokkal egylitt kezelend6, melyek tervez6 szellemi termékei! M-11
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o  Betdpldlas hianya (10 percen tul kilon strgdsséggel keril Gjra jelzésre)
o A mérés-jelzés, vezérlés, lizemelés vagy az energiaellatds alrendszerek minden redundans
elemének meghibasodasa.

Behatolas elleni védelem

A vezérlGszekrény kilsé ajtaja kulccsal zarhatd. Az ajtd nyitasat egy végallaskapcsold jelzi a
vezérlésnek. Az ajtd nyitdsdra a jelzés azonnal tovabbitdsra keriil az Fellgyeleti Kozpontja felé, az
ajtét nyitd személynek (kezelének) 30 masodperce van a magneskartyas azonositasra, melyre az
érint6képernyén megjelend figyelmeztetés emlékezteti. A sikeres azonositasrél a rendszer egy
kiilon jelzést killd a Fellgyeleti Kozpontba, amely a kezel6 azonositészamat (a kiadott
magneskartya sorozatszamat) tartalmazza.

Az ajtényitas, ill. az sikeres azonositds kiilonvalasztasaval oldhaté meg az illetéktelen ajtonyitasra
figyelmeztets jelzés eljuttatdsa a Felligyeleti Kozpontba abban az esetben is, ha a szlinetmentes
taplalast rovid id6 alatt kikapcsoljak vagy megrongaljak. Ugyancsak jelzésérték( lehet egy
szennyvizatemel6 vezérl6szekrény teljes kiesése a tavfelligyeletbdl.

Adatvédelem A tavfelligyelet adattovabbitdsa megfelel6 titkositdssal kodolt adatcsomagokban
kerdl megvaldsitasra.

Berendezések bovitése. A vezérlGszekrényt a bévithet6ség figyelembevételével terveztilk meg. Az
Ujonnan beszerelend6 berendezések részére 30% szabad hely all rendelkezésre. A beépithet6
vezérl6 tovabbi 10 modulok segitségével tetszlegesen bGvithet6 szamu tovabbi eszkdz vezérlését,
felligyeletét is ellathatja. Figyelem! Szivattylcsere esetén csak azonos teljesitményértékd
szivattyu beszerelése végezhet6 el. Mas paraméterekkel rendelkez6 szivattyu esetén a tervezGvel,
illetve a villamossagi kivitelez6vel torténd egyeztetés feltétlenil sziikséges.

Szoftverfrissités. A vezérlGrendszer berendezéseiben a mérés-jelzés alrendszer eszkdzeiben és a
tavfelligyelet berendezéseiben beépitett szoftverek miikddnek. A vezérlGszekrény, ill. a
berendezések gyartdi az alkalmazott szoftvereket folyamatosan fejleszthetik, azokat tovabbi
technoldgiai és kényelmi funkcidkkal egészithetik ki.

Kezel6személyzet karbantartasi feladatai.

A szennyvizatemel6 telep villamos, ill. a vezérl6szekrény rendszeres karbantartdsanak
dokumentdcidjat kivitelezd az lizemeltetével egyeztetve a miiszaki ataddssal egy idében késziti.

11 Kvitelezési elGirasok

A tervezett kdbelek adatait a Kabellista tartalmazza. Fektetend6 foldkabelek nyomvonalat a
Helyszinrajz terviap kijeloli. A kivitelez6nek kabelek szigetelés vizsgalatat és eredményének
dokumentalasat el kell végeznie az MSZ 13207 szerint, illetve az MSZ HD 60364-6-61:2008
szabvany els6 ellenrzésre vonatkozé el6irdsainak megfelel&en.

A villamos kdbelezésnél a terhelés méretezésénél min. 30% tartalékkal szdmoltunk. A jelzés
mérés kabelei esetén a vezérlés igényei szerinti hurokellenallds, zavarvédelem szerint jartunk el.

A pancélzattal, arnyékolassal rendelkezd kabelek arnyékolasat minden esetben a foldeléssel (PE)
Ossze kell kotni. A kabelek hajlitdasi sugara nem lehet kisebb, mint az atméré 15-szorose.
Szerelésnél a kabelvégeket ugy kell lezarni, hogy azon szigetelés ald viz, nedvesség ne
hatolhasson be.

E kiviteli terv M{iszaki leirassal, tervlapokkal egytitt kezelend6, melyek tervez6 szellemi termékei! M-12
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Minden kabel véd&csSben keriil elhelyezésre a terv Véd&csovezés és Kabelezés rajzai alapjan. A
védbesovek bels6 atmérdje a bele keriil6 kdbelek koré hidzhaté kdrnek legaldabb az 1,5-szerese.

Az elektromdagneses zavarok csokkentése érdekében ott, ahol ez gazdasagosan megoldhaté volt,
a mikodtetés kabeleit a mérés-jelzés kabeleitél legaldabb 300 mm védGtavolsdgra haladd kilon
mUianyag kabel csatornaban, vagy véddécsGben terveztiik.

Valamennyi villamos berendezést, az elosztok belsd készilékeit is, el kell [atni id6tallo feliratokkal,
amelyek a hozzatartozdé dokumentacidval egyezzenek meg. A feliratok jellege, tartalma feleljen
meg vonatkozd rendeleteknek és harmonizalt szabvanyoknak.

A sorkapocs jeloléseknél nem csak a szamozni kell, hanem minden esetben fel kell tlintetni a
sorkapocs rész aramkornek megfeleld pozicidszamot is!

Minden kabelt kabeljelz6vel kell ellatni! Javasoljuk, hogy a villamos terv szerinti feliratok szerint
torténjen a jelolés.

A villamos szakkivitelez6t a terven esetlegesen el6forduld rajztechnikai, vagy egyéb hibdk sem
mentesitik a vonatkozd nemzeti szabvanyok helyes alkalmazdsanak felel§ssége aldl. A tervt6l
eltérni csak a tervezbvel vald elGzetes egyeztetés alapjan, a beruhdzd és az lzemeltets irasbeli
hozzajarulasdval, illetve a miszaki ellen6r egyidejli értesitésével lehet. Ezen el6z6 kbz0s
egyeztetések hidnydban a tervi eltérések kihatdsaiért, kovetkezményeiért minden felelGsség az
eltérést elrendel6t és a munka szakdagi kivitelezdjét terheli!

A Kkivitelezési munkak a villamos és mds szakagi tervdokumentacidk, valamint a helyszini
adottsagok ismeretében, a sziikséges helyi lizemi felvilagositasok birtokaban kezdhetdk el.

Felhivom a figyelmet 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet kivitelez6kre vonatkozd elGirasainak
betartasara, és azon belill e tervi szereléseknél is az Epitési Naplo vezetésének fontossagara!

Az l(zembevételhez kivitelez6nek az elsé ellenGrzésérdl készitett Osszeallitast kell atadnia a
megrendelGnek, és Gizemeltetének, melyet az MSZ 60364 szabvany szerinti médon készitsen el!

Uzemeltetének e tervi villamos berendezéseit t(izvédelmi szabvanyossagi szempontbdl, ha ott
villamossdagi atszerelés idGkdozben nem torténik, akkor legaldbb 6 évente feljogositott
szakemberrel feliil kell vizsgaltatnia, az 54/2014. (XII. 05.) BM rendeletben foglalt el&iras szerint!

A szakkivitelez6nek a mf(iszaki atvételkor, és/vagy a hasznalatba vétel el6tt az Gzemeltetéshez
rendelkezésre kell dlInia és azokat at is kell hogy adja megbizdjanak :

. a villamossagi felelGs miszaki vezetGje nyilatkozatat,

. az elsé ellendrzési és érintésvédelmi mérés jegyz6konyvét,

. kabelek szigetelési elenallas mérési eredményeit,

. a gépkonyveknek és mas m(ibizonylatoknak, garancia leveleknek,
) beszerelt rendszerrdl kezelési és karbantartasi utasitasnak,

. elosztdszekények gyartdi mindsitéseinek,

. CE jel6lés és a megfelelségi nyilatkozat,

. kivitelez6 cég szabvanyossagi nyilatkozatanak,

Komplett megvaldsulasi tervdokumentaciobdl a szekrényterveket

elosztéi szekrény belsé tasakjaban is el kell helyezni!

E kiviteli terv M{iszaki leirassal, tervlapokkal egylitt kezelend6, melyek tervez6 szellemi termékei! M-13
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Kornyezetvédelmi elGirasok

777

1. Altalanos elGirasok

A hulladékok kezelésére (artalmatlanitasara, hasznositdsara) vonatkozd szabalyokat kell
alkalmazni a kilonb6z6 tisztitasi, bontdsi mdlveletek sordn levalasztott, illetve elkilonilé
anyagok, a hulladékka valt szennyezett féld, tovabba a bontasra keriil6, vagy bontott termék
esetében is.

A kivitelezés sordn az alabbi hulladékfajtak keletkeznek:

— veszélyes hulladékok,
— nem veszélyes épitési — szerelési hulladékok,
— kommunalis hulladékok.

2. Veszélyes hulladékok kezelése

A termel6 koteles a tevékenysége soran keletkez6 veszélyes hulladékot megfelel6en elkiilonitve,
a kornyezet szennyezését megel6z6, karositasdt kizaré6 moddon kialakitott gydjt6helyen
Osszegydjteni. Veszélyes hulladékot eredményez6 tevékenység megfelelGen kialakitott gyUjt6hely
nélkil nem kezdhet6 és nem végezhet6.

Veszélyes hulladékot csak annak begy(jtésére, valamint tdrolasara és kezelésére a
kornyezetvédelmi hatdsag engedélyével rendelkez6 személy vagy szervezet vehet at. Az atadd
koteles meggy6z6dni az engedély meglétérdl!

Kivitelezés soran keletkezett hulladékok kezelésérdl felel6s miiszaki vezetd adjon nyilatkozatot!

Veszélyes hulladék elszallitdsdhoz minden esetben kisérGjegyet kell kidllitani. A veszélyes
hulladékot annak gy(jtése és szallitdsa sordan barmilyen anyaggal, illetve barmilyen hulladékkal
tilos 6sszekeverni.

Veszélyes hulladékot elégetni tilos!

Biztonsagtechnika és egészségvédelem

Villamos munkavégzés biztonsagaval kapcsolatos fontosabb munkavédelmi elGirasok

777

1. Altalanos elGirasok

A munkalatok megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajékozddni és annak alapjan, valamint a tervben jelzettek figyelembevételével kell a baleset
megel6zése érdekében elézetesen sziikséges intézkedéseit megtenni.

Ezeken tulmenden a kivitelezés soran a sziikséges és fontos a kivitelezésre vonatkozé technoldgiai
utasitasok és a kivitelez6é cég Munkavédelmi Szabalyzataban foglaltak maradéktalan betartasa.

A munkaterileten csak olyan személy foglalkoztathatd, aki az el6zetes munkavédelmi oktatdsan
részt vett, ekdzben megismerték a helyszinen és a hatékorben fellelhetd veszélyforrasokat, az
elleniik valo védekezést, az egészséget nem veszélyeztets és biztonsagos munkavégzés szabalyait,
valamint a terlleten kovetendd helyes magatartds szabdlyait. Az oktatdas megtorténtét a

E kiviteli terv M{iszaki leirassal, tervlapokkal egyiitt kezelend6, melyek tervezo szellemi termékei! M-14
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munkaltatéd ,Munkavédelmi Oktatdsi Naploban” koteles irdsban rogziteni. Az oktatdsi naplét
koteles a helyszinen tartani, és ellenérzéskor azt bemutatni.

2. Targyi feltételek

Egészségligyi feltételek megteremtése okdn a munkavallaloknak biztositanddk:

Meleg munkakornyezetben munkat végzé munkavallalék részére megfelel6 mennyiségl, az
egészségligyi kovetelményeknek megfelel6 14-16°C hémérsékletd ivdvizet kell biztositani.
Szabadtéri munkahelyen hidegben dolgozék részére, ha varhatd napi kozéphémeérséklet a +4°C
fokot nem éri el a munkavallalok részére forrd teat (+50°C) kell biztositani, 1liter/mUszak/személy
mennyiségben. A munkahely és a munka jellegének megfelel6en az 6ltozkodési, tisztalkodasi,
egészségligyi étkezési, pihenési és melegedési lehetfséget.

Az egyéni védé6felszerelést a kivitelez6 cég Munkavédelmi Szabalyzatdban elSirt maddon,
mennyiségben és minGségben kell biztositani. Az egyéni védéfelszerelést ugy kell megvalasztani,
hogy az biztositsa a fellép6 veszélyek és/vagy artalmak elleni védelmet és az feleljen meg a
munkavallald testi méreteinek.

Az épitési munkaterileten a fejvédd sisak hasznalata minden személy szdmara kotelezd. Az elGirt
védbeszkdzok hasznalata aldl felmentés nem adhatd. A sziikséges egyéni védBeszkdzoket a
munkateriileten munkat végz6, valamint egyéb okbdl az épitési teriileten tartézkodd minden
személy részére biztositani kell.

A fesziiltség kozeli munkakhoz a vonatkozd szabvanynak megfelel§ szigetelt szerszamot, és/vagy
személyi véddBeszkozt kell haszndlni. A szigetelt szerszamot a munka megkezdése elGtt
megszemléléssel kell ellenérizni, és ha olyan sériilést taldlunk rajta, amely a szigetelés josagat
veszélyezteti, akkor a szerszdmot azonnal ki kell cserélni.

3. Leesés elleni védelem

Amennyiben a leesés elleni kollektiv védelmet nem lehet kielégit6 mddon biztositani, akkor a
munkavallalé a munkat csak biztonsagi hevederben, megfelel6 helyen és mddon rogzitett
védékotél és megfelel6 zuhanads gatld hasznalatdval végezheti. Ilyen esetben a munkat
elrendel6nek el6zetesen ki kell jel6lnie, illetve sziikség szerint ki kell alakitania a megfelel6
teherbirasu kikotési pontokat.

A személyek és anyagok, targyak le — illetve beesés ellen, els6dleges biztonsagot nyujtd
védéberendezésekkel kell a védelmet kialakitani, megfeleléen méretezett, teherbird, rogzitett
lefedéssel, vagy 1 méter magas, kétsoros 0,5 m-nél nem nagyobb osztaskozl, labdeszkaval
elldtott, megfelel6 szildardsagl véddGkorlattal. Amennyiben erre nincs mdd, megfelel6
véddfelszerelést kell alkalmazni.

4. Szerkezetek és egyéb eszkozok alkalmazasa

A magasban végzendé munkakhoz a munkat végzé személynek biztos alapon, (példaul elcsiszas,
eld6lés ellen biztositott Iétran, allvanyon, oszlopra szerelhet6 |étran, szerel6lapon) kell alinia.
Véletlen leesés elleni védelemként megfelel6 személyi védGeszkozt kell alkalmazni.

Foldmunkak végzésekor 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelz6korlatot, 1,25 m-t meghaladé
mélységnél véddkorlatot kell alkalmazni. Ha a munkaterilet kdzelében gyalogos, és/vagy jarm
forgalomra lehet szamitani, akkor a kivitelez6nek gondoskodni kell e teriilet elhatdrolasardl és a
forgalom elterelésének biztonsagos megolddasardl is.

E kiviteli terv M{iszaki leirassal, tervlapokkal egylitt kezelend6, melyek tervez6 szellemi termékei! M-15
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5. Villamos berendezések kezelése

Fesziiltség ald helyezésre keriilhet az ellen6rzések lebonyolitdsa el6tt, Gzemi probak miatt, vagy
ha a villamos berendezések elkésziiltek és azt véglegesen be lehet kapcsolni. Az MSZ 1585
szabvanyt alkalmazva helyezhetd fesziiltség ala a berendezés.

Az ideiglenesen bekapcsolt villamos berendezést, ha felligyelet nélkil marad, akkor azt a
fesziiltség jelenlétére utalé figyelmeztet6 tablakkal kell jol lathatéan megjeldlni.

A készre jelentést annak a munka-csoportnak a munka-vezet6jének kell kezdeményeznie, amelyik
munkacsoport az adott villamos berendezésen utoljara dolgozott. A készre jelentést megel6z6en
a villamos berendezésen dolgozé minden személyt értesiteni kell. A készre jelentést
kezdeményezének meg kell gy6z6dnie arrdl, hogy a villamos berendezésnek az a része, melyen
kordabban barkik dolgoztak, Gzemkész allapotban van és a bekapcsoldasa sem azokra, akik a
munkat végezték, sem masokra nem jar veszéllyel.

A végleges bekapcsolast megel6z6en, a végleges bekapcsolds szandékardl értesiteni kell
mindazokat, akik a bekapcsolt villamos berendezésekkel kapcsolatba keriilhetnek.

Fesziiltség alatt alloé hdaldzaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni tilos! A
feszliltség alatt allé részeket a munkavégzés soran el kell hatdrolni, vagy ezeket a részeket
egyértelmien meg kell jeldlni.

A berendezések ataddsa, fesziiltség ald helyezése el6tt az érintésvédelmi szabvanyossagi és
szigetelés-ellenallasmérési fellilvizsgdlatokat az erre feljogositott személlyel dokumentalt médon
el kell végeztetni, annak eredményeit a megvaldsulasi tervvel egyltt megrendelének at kell adni!
A munkahelyen a dolgozdk létszdmanak és veszély jellegének megfelelGen védéfelszerelést és
elssegélynyljtashoz sziikséges felszerelést kell tartani. A kivitelezbnek a biztonsagos
munkavégzéshez megfelel§ |étszamu és szakképzettségli dolgozdt kell biztositani, akik érvényes
munkavédelmi vizsgaval rendelkeznek.

A jelz6lampak, a nyomdégombok és a vezetékek szinezésénél az MSZ EN 60204 szabvany altal

e

elGirtak alkalmazandok!

A vezetékeknél a kiilonboz6 fesziiltségszintek, vezérl6aramkorok, valamint az egyendramud aram-

korok esetében mas-mas szint kell hasznalni, lasd a vonatkozo tervi elGirasokat!
A kabel bevezetések minden esetben feleljenek meg a szekrény IP védettségi fokozatanak.

6. Uzemeltetési elGiras

Kivitelez6nek - a Munkavédelmi oktatasi napléban torténd rogzitéssel - a megvaldsitott
felligyeleti rendszer biztonsagos kezelésérdl az lizemeltetd szakszemélyzetét ki kell oktatnia.

Minden munkahelynek rendelkeznie kell a munkahelyeken végzett munka veszélyeit szamba
vev6 kockazatelemzésen alapuld részletes (a helyi, esetleg kilonleges korilményeket is
figyelembe vevd) munkavédelmi szabalyozdssal, amelynek természetesen ki kell térnie a
vallalkozasnal a villamossagi szereld, illetve karbantartd tevékenységre is.

A Villamos berendezések lizemeltetése cim{ MSZ 1585:2013 jelzetd, érvényben |évé nemzeti
szabvany, illetve a helyi szabdlyozasok alapjan lehet megallapitani, hogy adott munka végzéséhez
milyen véd&eszkozt, felszerelést, ruhat kell alkalmazni. Utébb emlitett nemzeti szabvany 4.6.
alfejezete intézkedik a villanyszerelésnél az egyéni védGeszk6zok hasznalatarol.

E kiviteli terv M{iszaki leirassal, tervlapokkal egyiitt kezelend6, melyek tervezo szellemi termékei! M-16
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Fobb rendeletek

— 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszkézok és haszndlatuk biztonsagi és egészségligyi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl,

— 32002.(11.08.)SZCSM-EUM rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek
minimalis szintjérdl,

— 4£2002.(1l. 20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok
soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl,
— 309/2014.(XI1.11) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi adatszolgaltatasi
kotelezettségrél.
— Az 1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrdl és tlizoltésagrodl,
valamint OTSZ az 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz

kapcsolddd tervez6i és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl

— A munkavédelemrgl sz6l6 1993. évi XCIIl. szamu torvény (Mvt.) és annak egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl, tovabba ezek érvényes mddositasai,

—191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet, az épitSipari kivitelezési tevékenységrél,

—164/2003.(X.18) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatdsi kotelezettségrél,

- 4502004. (VII. 26.) BM—KvVM egylttes r. az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl,

Fontosabb nemzeti szabvanyok
MSZ HD 60364 szabvanysorozat. Villamos berendezések |étesitése
MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas- Munkahelyek vilagitasanak létesitése

MSZ 172-1:1986; MSZ 172-1:1986/1M:1989 Erintésvédelmi szabalyzat. Kisfesziiltségli erésaramd
villamos berendezések (mértékadd szabvany)

MSZ EN 61140: 2003 Az aramutés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozo kéz6s szempontok,

MSZ 171-1/1984. Villamos gyartmanyok kozos biztonsagi elGirasai.
Erintésvédelmi osztalyozas.(mértékadd szabvény)
MSZ 453/1987. Biztonsagi tablak er6saramu villamos berendezések szamara.

MSZ 4851-1/1988. Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Altaldnos szabalyok és véddvezetd
allapotanak vizsgalata. (mértékadd szabvany)

E kiviteli terv M{iszaki leirassal, tervlapokkal egyiitt kezelend6, melyek tervez6 szellemi termékei! M-17
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MSZ 4851-2/1990. Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A fdldelési ellendllds és a fajlagos
talajellendllas mérése. (mértékadd szabvany)

MSZ 4851-3/1989. Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. Védbvezetds

érintésvédelmi mdédok mérési modszerei. (mértékado szabvany)

MSZ 4852/1977 Villamos berendezések szigetelési ellendllasanak mérése.

MSZ HD 60364-4-41:2007 Aramiités elleni védelem

MSZ 13207/2000. 0,6/1 kV-t6l 0,6/36 kV-ig terjed6 er6saramu kabelek és jelz6kabelek
kivalasztasa fektetése, terhelhet6sége.

MSZ EN 50086-2-4:1997 Védd8csé-rendszerek kabelfektetéshez

MSZ EN 50085-1:1998 Vezetékcsatorna-rendszerek villamos szereléshez

MSZ 1585:2013 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ EN 61439-1-2:2012 A biztonsagos és megbizhatd kisfesziiltségli kapcsoldberendezés
alapkovetelményei

Debrecen, 2016. oktdber hé.

Székely Imre

villamossagi tervez6

E kiviteli terv M{iszaki leirassal, tervlapokkal egyiitt kezelend6, melyek tervezo szellemi termékei! M-18
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1.sz. Melléklet — Rendszertechnika logikai vazlata
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2. sz. Melléklet - A jelzett allapotok, figyelmeztetések, hibak

Jelenség ElGidézo ok, tiinetek, allapot

Rendben az atemel6 megfelel6en m(ikodik
Aramsziinet nincs bejovo fesziiltség UPS-rél Gizemel
Zarlat kismegszakité bontott

Fazishiba fazishiany

Alacsony fesziiltség

bejové U —10%-nal kevesebb

Tulfesziiltség

bejovs U + 6%-nal tobb

Klixon

motor klixon szenzor bontott

Beakadas, motor nem indul

indulas utdn nagy dram marad, megszorult jarékerék

Motor nem indul

tapfesziiltség kimaradas, rovidzarlat, foldzarlat a kabelben, vagy a
motortekercsben, kismegszakité hiba

Motorvédé tiltas, motor indul

indulas utdn nagy aramfelvétel

PLC hiba

a f6 vezérlés miikodésében hiba lépett fel

Analdg mérdékori hiba

a 4-20mA-es mérbeszkozok jele a mikddési tartomanyon kivil esik

Jogosulatlan ajtonyitas

szekrényajton elhelyezett mikrokapcsold bont

Jogosulatlan fedélnyitds

aknafedélen elhelyezett mikrokapcsold bont

Motorvaltas

egy motor mlkodése tullépte az idGkeretet

Uszé hiba uszékapcsoldk nem szekvencidlis jelzése
Talidé Masodik motor is tullépte az id6keretet és valtds mar volt
Tiltas kézi motor kézileg, helyben tiltva

Tiltas automata

motor rendellenes m{ikodés miatt tiltva a vezérlés altal

Tiltas tavoli

motor tavolrdl tiltva

Szarazon futas

szarazon futasra utalé aramfelvétel > 1 perc, levegd a szivattyuban

Szallitasi mennyiség lecsokkent
(rovid ideig)

eltom&dott jarokerék, helytelen forgasirany, a nyomdvezeték szelepe
zarva vagy eltomddott

Szallitasi mennyiség lecsokkent
(hosszabb ideig)

eltdomdédott jardkerék, a nyomovezeték visszacsapo szelepe nyitva
allapotban megakadt

Tulterhel6dés

névlegest 20%-kal meghaladd aramfelvétel > 1 perc

Magneskapcsold hiba

segédérintkez6 nem mikodott

Szlinetmentes tap hiba

szlinetmentes tapegység hibat jelez vagy nincs jelen

Szekrény hémérséklet hiba

tul alacsony vagy tul magas h6mérséklet a vezérlGszekrényben

Analdg aknaszint-jelzés hiba

folyamatos szintmérés hibat jelez vagy nincs jelen

Tavvezérlés

az atemel6 kézpontilag vezérelt

Sorvezérlés

az atemelG helyi intelligencidval mas atemel6k adatai
figyelembevételével vezérelt

Telemetria hiba

tavvezérlés kapcsolat nincs tébb mint 30 perce

Uzemeltetd altal definialt hiba

az Uzemeltet6 altal programozott hibakddok 1-10-ig

E kiviteli terv M{iszaki leirassal, tervlapokkal egyiitt kezelend6, melyek tervezo szellemi termékei! M-20



mailto:szekely2@freemail.hu

