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ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK KISÁTEMELŐ (HÁZI BEEMELŐ) MŰSZAKI PARAMÉTEREIRŐL 

 

Akna: 
méret és keresztmetszet: min. 80 cm belső átmérőjű, kör (Ø 80) 
 
anyag: vízzáró beton vagy műanyag 
 
tározó kapacitás: min. 1 m3 (Ø 100 akna esetén ez a beömlési szinttől 1 m mély aknát jelent) 

 

elhelyezés: Lehetőség szerint telekhatártól max. 1 méter távolságban ingatlanon belül. 
Csatornatisztító munkagéppel a karbantartás és hibaelhárítás érdekében 
megközelíthető legyen. 
 
Fedlap: 
méret: min. 60 cm átmérőjű kör vagy 60×60 négyzet, teherbíró 
 
anyaga és teherbírása: elhelyezéstől függően fém vagy műanyag, terepszinten 
 
Szivattyú, gépészet:  
típusok: 3 fázisú Grundfos; Jung UFK25/2M, Grundfos SEG.40.15.2.50B, ABS 17-2D, 
Flygt, Priox 
 
elhelyezés: a bekötővezeték és a szivattyú között a kapcsolat flexibilis nyomásálló 
gégecsővel, vagy könnyen bontható merev csővel 
 
visszaáramlás gátló: gumigolyós visszacsapó, a függőleges ágba, közvetlenül a 
szivattyú nyomócsonkjához csatlakoztatva kell beépíteni 
 
bekötővezeték: 63 mm-es KPE; elzáró szerelvény telekhatáron kívül max. 1 méter 
távolságra 
 
Vezérlés, villamosenergia-ellátás: 
Úszókapcsolós vezérlés + vész úszókapcsoló villogó fényjelzéssel. 
 
Ingatlan energiaellátásától független áramkör (külön elektromos bekötés), 
kismegszakítóval, érintésvédelmi („Fi”) relével, feszültség- és motor védelemmel, 
mérőórával külön mérőhellyel az átemelő mellett. 
 
A kábelek megfelelő átmérőjű védőcsőben legyenek, mechanikai védelemmel ellátva. 
 
Az elektromos szerelvény műanyag tokozott szerelésben legyen. 
 
Első üzembe helyezési áramvédelmi- és szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv 
szükséges. 
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Társasház és/vagy vállalkozási tevékenység esetén eseti elbírálás szükséges (tervek 
alapján). 

 

A terveket minden esetben be kell nyújtani Üzemviteli Osztályunkra 
tervvéleményezésre. 

1. Az 58/2013 (II.27.) Kormányrendeletnek megfelelően a házi átemelő közcélú vízi-
létesítménynek minősül, ezért az átemelő aknát és fedlapját, valamint a bekötő 
nyomóvezeték tulajdonjogát térítés mentesen az ellátásért felelősnek (DMJV – PH) 
át kell adni, az átadó által megadandó nyilvántartási értéken. A rendszer független 
eszközöket (vezérlés, elektromos védelmi berendezések, szivattyú) pedig az 
üzemeltetőnek (Debreceni Vízmű Zrt.) kell térítésmentesen átadni, szintén az 
átadó által megadandó nyilvántartási értéken. 

2. A szolgáltató részére átadandó eszközök dokumentációjának tartalmaznia kell az 
első üzembe helyezéséhez szükséges áramvédelmi- és szabványossági 
felülvizsgálati jegyzőkönyvet is. 

3. Mivel a házi átemelő az ingatlan területén kerül kialakításra, az ellátásért felelős 
szennyvízvezetési szolgalmi jogának bejegyzése szükséges az ingatlan tulajdoni 
lapjára. 

4. Az átvétel feltétele, hogy az átemelő az ingatlan energiaellátásától független 
elektromos energiaellátással és fogyasztásmérővel rendelkezzen, amelyet az 
átadással egyidejűleg át kell íratni a Debreceni Vízmű Zrt. nevére. 
A mért kábel és a vezérlőszekrény, valamint az átemelő kialakítására vonatkozó 
további követelmények:  

- fázisonként kismegszakítók; 
- érintésvédelmi („Fi”) relé; 

- feszültség- és motor védelem; 

- a kábelek megfelelő átmérőjű védőcsőben legyenek, mechanikai védelemmel ellátva; 

- úszókapcsolós szintvezérlés + vész úszókapcsoló villogó piros fényjelzéssel; 

- a szivattyú nem lehet fix beépítésű; 

- a függőleges nyomóágba gumigolyós visszacsapót kell közvetlenül a szivattyú 
nyomócsonkjához csatlakoztatva beépíteni; 

- a szivattyú kiemelésére rozsdamentes acélból készült láncot (acéllánc) kell a 
kiemelő fülre szintén rozsdamentes csavarral felerősíteni; 

- az acéllánc felső végének, valamint az úszókapcsolóknak a fedlap alatti 
elhelyezésére az akna falára 1-1 db rozsdamentes acélkampót kell felszerelni; 

- a szivattyú és a nyomott bekötővezeték összekötése történhet: 
o nyomásálló gégecsővel, melynek beépítési hossza tegye lehetővé a 

szivattyú aknából történő akadálymentes kiemelését és biztosítsa a 
nyomóágnak a feszülésmentességét a szivattyú kiemelt állapotában is. 

o Merev csőkapcsolat alkalmazásával. Ebben az esetben a nyomott 
bekötővezeték és a szivattyú nyomóágának csatlakoztatására ARAG 
gyorscsatlakozót kell alkalmazni.  
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