Decbreceni Vizmu
2artkorven Mikodo Részvénytarsasag

Iktatoszam: Viz- 1627-1/2024.

Targy: Altalanos jellegii miiszaki eloirasok utépitésekhez — azoknal az eseteknél
alkalmazando, ahol a Debreceni Vizmii Zrt.-nek nincs rekonstrukcios igénye, de meglévo-

megmarado vizikozmi halozatokat érint az utépités.

Az alabbi altalanos jellegii miiszaki eldiriasokat kell a tervezés soran a dokumenticioba

beépi}eni és a kivitelezésnél betartani:

e A koziizemi vezetékek nyomvonalanak pontos meghatarozasahoz kutatéarkos feltaras
sziikséges, kozeliikben kizardlag kézi foldmunka végezhet6. Az érintett vezetékek
koziizemi ellatast biztositanak, ezért megkozelitésiiket, a kornyezetiikkben torténd
munkavégzést fokozott figyelemmel kell végezni. A feltarassal pontositott
nyomvonalaktdl kérjiik a védoétavolsagok betartasat.

e A burkolatépitéssel érintett szakaszokon 1évé aknakat (viz) €s az abban talalhato
tolozarakat meg kell sziintetni. Helyettiik foldbe épitheté tolozarak alkalmazasat
kérjik, beépitési készlettel egyiitt. Preferalt min6ség HAWLE, VAG EKO PLUS. A
tolozar szarakat jellemzoen d110PE védéesében kell elhelyezni, melynek a vége fel
kell, hogy érjen a tolozarszekrényig. Elvart anyagmin6ség KPE PE100 PN10 SDR17,
DNO0 alatti atmérénél pedig KPE PE80 PN12,5 SDR11.

e MSZ EN 805 Vizellatds. Az épiileteken kiviil 1évé rendszerek és elemek
kovetelményei; MSZ 2873-86 Csdvezetékek névleges, ilizemi és probanyomasa
valamint MSZ -10-310-86 Viziigyi létesitmények Epiileten kiviili nyomas alatti
vizszallité csévezetékek.

e Szennyviz nyomovezetékekre a szennyvizes kdzegre alkalmazhato VAG EKO PLUS,
vagy annak hidnyaban HAWLE gyartmanyu elzar6 szerelvények alkalmazhatok.
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Az utburkolatban elhelyezett tolozarszekrényeket a gyarilag hozzajuk tartozo,
megfeleld teherbirasi ontvény fedlappal kell ellatni betonagyazatban. A
betonagyazatnak az érintett utszakasz forgalmi terhelési osztalyahoz igazitott
méretezésiinek és anyagmindségilinek kell lennie. Az akna fodém szerkezeti betonja
feleljen meg az MSZ 4798:2016 szamu szabvany eldirasainak.

A talajba keriil6 tolozar-csapszekrények fedlapjanak anyagaba ontve szerepeljen a
szallitott kozeg (VIZ vagy SZENNYVIZ) megnevezése.

A tolozarak ontvény anyaguak legyenek, DIN szabvany szerinti kialakitassal, PN10/16
bar nyomasosztalytnak, karimas kivitelieknek, a teleszkopos és/vagy toldott
kezeldszarakat nem fogadunk el, kizarolag a fix kezelészarakat.

A kezelészarak ¢és azok védocsovének beépitését kovetéen a csapszekrény
elhelyezéséig gondoskodni kell a tormelékek és egyéb hulladékok, szennyezddések
kezeloszar €s véddcso kozotti térrészbe.

A szerelvények beépitésénél alkalmazott csavarmindség minimum 8.8 vagy 10.8
szilardsagu legyen.

A gravitaciés csatorna és miitargyai kialakitasara, mindségére vonatkozoan
altalanossagban betartandok az MSZ EN 476:2001 jelii szabvany eléirésai.

A szennyviz-csatorndknak a tervezett utburkolat ala keriilo j, felgjitando vagy
atépitendo beton anyagu tisztitd aknainak belso feliiletét a savas kémhatasnak ellenallo
mugyanta vagy mlianyag bevonattal kell ellatni.

MSZ EN 124:1992 Kozlekedési teriileteken alkalmazott aknalefedések.

A szennyvizgy(ijtd csatornakra tervezett ¢s utburkolatba, illetve jarmiforgalmat is
bonyolit6 egyéb burkolatba esé meglévo tisztito aknak lefedésére egyarant & 600 mm-
es atmérdjl, min. 400 KN teherbirasa, KASI gyartmanyi EUROPA 9 - 6ntvény-beton
(BEGU) keretes, vagy KDL65 sulyzarasu ontvénykeretes fedlapokat kell beépiteni @
1000/600 sziikit6 elemek felhasznalasaval.

A mechanikailag stabilizalt padkaba keriil6 tisztitéaknak fedlapjait 1,0 * 1,0 m
alaptertiletli, 15 cm vastagsagu, duplahalos vasalassal meger6sitett betongallérral kell
korbe venni. A betongallér ala 10 cm vastagsagu, tomdéritett homokos kavics agyazatot
kell kialakitani.

A helyszinen beépitésre keriil6 beton aknaelemek kizarolag eléregyartott kivitelben,
szulfatallo cement felhasznalasaval késziilhetnek, amelyek minéségtanusitvanyat a

megvalosulasi dokumentacionak tartalmaznia kell.
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Az aknaelemekbe az eldregyartas soran keriiljenek beépitésre a mlianyag bevonattal
ellatott acélhagesok.

Beton aknak esetében az aknafedlapok emelésénél, szintbe helyezésénél a sziikito vagy
fodém és a fedlap kozé maximum 12 cm- es vasalt betonalatét épithetd be. 12 cm-nél
nagyobb emelést csak a sziikitd vagy a fodém / fedlap ala elhelyezend6 aknaelemmel
szabad elvégezni.

Az eldregyartott beton aknaelemek belsé atmérdje legalabb 1000 mm, falvastagsaga
legalabb 12 cm legyen.

Az < 1000/600 szukité elemek excentrikus kialakitastiak lehetnek, falvastagsaguk
pedig szintén legalabb 12 cm legyen.

A kivitelezés soran az ivoviz vezetékektdl és szerelvényeiktdl, valamint a
szennyvizelvezetés Iétesitményeitdl a szabvanyos vizszintes és fliggéleges
védotavolsagokat az MSZ  7487-2/1980. agazati  szabvanyban foglaltaknak
megfelelden biztositani kell, illetve az érvényben 1évé szakagi €s eseti eldirasokkal
egyiitt be kell tartani. A talaj visszatoltését €s a kozteriilet helyreallitasat a muszaki
eléirasoknak megfelelden kell végrehajtani. Az érintett kézmivek egymashoz
viszonyitott legkisebb keresztezési szoge max. 30°-os lehet! A vizik6zmu vezetékek
minimalis, 120 cm-es talajtakarasat biztositani kell. A kdzeliikbe fakat, oszlopokat csak
a vezetékek kiils6 falsikjatol mért minimum 2 méteres tavolsagon kiviilre szabad
tltetni/elhelyezni. Amennyiben a minimalis véddtavolsag ¢és talajtakaras nem
biztosithatd, a vizvezetéket és/vagy szennyvizcsatornat az adott szakaszon védelembe
kell helyezni, vagy feliilr6l torténd keresztezés esetén biztositani kell a keresztezod
k6zmi burokcsoves védelmét szakfelligyeletiink jelenlétében.

Csoatvezetéseknél, vagy egyéb esetekben — ahol védocsovet kell alkalmazni —
sziikséges a kozpontositas (tavtartok), védocsoé lezaras, folyas jelzok és toldzarak
megfeleld elhelyezése. A véddcsé dimenzidjanak minimum 2 dimenzioval nagyobb
atmérdjlinek kell lennie.

Az érintett aknafedlapok, csapszekrények, tiizcsapok €s egyéb szerelvények szakszerii
szintbehelyezésérdl, atépitésérol, athelyezésérdl, valamint azok teherbirasarol, a
beruhazas koltségén gondoskodni kell.

A burkolatépitéssel érintett teriileten 1évé és megmarado szennyviz bekdtovezetékek,
tisztitdaknak és aknafedlapok allapot-feliilvizsgalatat a iizemeink munkatarsaival

egyeztetve legkésobb a Kkivitelezés kezdéséig el kell végezni és az eredményét
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jegyzokonyvben kell rogziteni.



A vizsgalat megallapitasai alapjan amennyiben sziikséges, a jegyzokonyvben
rogzitésre keriild fedlapcseréket, bekotovezeték rekonstrukciokat, valamint a tisztito
aknak, illetve aknaelemek (foként felso sziikitok) cseréjét a targyi beruhazasi munka
részeként el6 kell irdanyozni és a kivitelezés koltségtételei kozott is szerepeltetni kell.
A burkolata ala keriil6 szennyvizcsatorna nyomvonalat az uttest egyik kozlekedési
savjanak tengelyvonalaba kell tervezni és kivitelezni. Ez a kovetelmény minden
esetben fennall, ahol a szennyvizcsatorna ttburkolat ala kertil.

Az elvélasztott rendszerii szennyviz gytjtdcsatornaba csapadékviz nem vezethetd be.
TILOS!

12 cm-nél nagyobb emelést csak a sziikité ala elhelyezendé aknaelemmel szabad
elvégezni. Mlianyag aknaknal az akna gyartdja altal az alkalmazasi utasitasban eloirt
madszerrel kell a fedlapok szintbeemelését elvégezni. A fedlapok szintbe emelésére
mas megoldast nem fogadunk el!

Az érintett teriilet burkolatait és a szikkasztéarkokat ugy kell kivitelezni, hogy azokon
a 11,5 t megengedett tengelyterhelésii csatornatisztito munkagépekkel a szennyviz
gyljto- és bekotovezetékek karokozas nélkiil megkozelithetoek és a karbantartasi
munka elvégzésére alkalmasak legyenek! A nem megfelel6 teherbirast burkolat, illetve
a karbantartasi munka elvégzéséhez sziikséges hely hianyara visszavezethet6 esetleges
karokozasért tarsasagunk semmilyen felel6sséget nem vallal.

Legkésobb a munkakezdést megel6zéen az utépitéssel érintett tisztitoaknak felsod
részébe drothalobol késziilt, kézzel kiemelheto tormelékfogd kosar elhelyezését kérjiik.
Az épitési teriilten 1év0 csatorndanak az épitési munkalatok miatt sziikségessé valo
esetleges hibaelharitasi koltségeit a kivitelez6 részére ki fogjuk szamlazni.
Védotavolsagokat a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalo
tevékenységekre €s 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrdl szolé 147/2010.
(IV.29.) Korm. rendelet, valamint a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII.18.) Korm.
rendelet, illetve az MSZ 7487:2021 Kozmiivezetékek elrendezése c¢. szabvany
(vonatkozo részek az 1. szamu mellékletben) alapjan be kell tartani.

A megadott kozmii adatok csak tajékoztato jellegliek, a kivitelezést elokészito tervezés,
egyeztetés soran, a kivitelezést megel6zden aktualizalandok Uzemeink bevonasaval. A
kivitelezést kozvetleniil megel6z6 kutatoarkos feltarasok tapasztalatait a kivaltasok
soran figyelembe kell venni és azok elvégzését Gssze kell hangolni a burkolatépitési

munkakkal, térekedve a folyamatos munkavégzés biztositasara.
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Az eldzetes egyeztetések soran nem ismert, munkavégzés soran feltart allapotok miatti
egyeztetésre, miszaki megoldasra szakfeliigyeletiinkkel —soron kivil — allunk
rendelkezésre!

A kivitelezés soran a burkolatépitési munkafazisok megkezdése elétt kérjék meg
Részvénytarsasagunk irdsos hozzajarulasat (iizemektol), amely a Debreceni Vizmi Zrt.
részérdl alapfeltétel a beruhdazas munkateriilet atadas-atvételi eljarasahoz ¢és a sikeres
miiszaki atadas-atvétel lezarasahoz.

A munkateriilet atadas- atvételi eljarasokon részt kivanunk venni.

A miiszaki atadas — atvételi eljarasokon részt kivanunk venni.

A munkateriilet atadas — atvételhez és a kivitelezéshez a nyilatkozatunkban leirtak
betartasa mellett all modunkban hozzéjarulni.

A terveket kérjiik E-kozmii rendszeren Tarsasagunk felé megkiildeni nyilatkozatunk
kiallitdsahoz. Amennyiben a Tervezének kérdése van E-kozmi-rendszerbe torténd
feltoltést  megeldzéen,  kérjiik  irasban  megkeresni a  Vizmivet az

ugvyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu cimen.

Az eljaras el6tt 8 nappal a Kivitelezé rendeljen meg szakfelligyeletet, melyben kérjiik
megadni a szamlazasra vonatkozo adatokat; a felelos épitésvezetd ¢s a teljesités
igazolasara jogosult személy nevét, elérhetéségi telefonszamat. A szakfeltigyeleti
megrendelés az alabbi elérhetdségeken tehetd meg:

szakfelugvelet@debreceni-vizmu.hu

telefonszamok:
Ivovizhaldzati Uzem: (52)412-700; +36(20)9198372
Szennyvizhalézati Uzem: (52)518-832; fax: (52)518-837
Kozponti Ugyeleti Szolgalat (0-24h): (52) 534-509; (52) 534-510

Mester Tibor Kovémms

Fejlesztési és fenntartasi fomérnok tlizemeltetési fomérndk



