
Mintavétel helye:
I. Víztermelő Telep kimenő

Határérték/parametrikus 
érték az 5/2023. (I.12.) Korm. 

rendelet alapján

Debrecen, Balmazújvárosi út 17.

Mintavétel dátuma: 2025 Január 2025 Február 2025  Március 2025 Április 2025 Május 2025 Június

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 14,30 15,83 20,90 14,90 6,31 2,5 50 µg/l

Nitrit [mg/l] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 3,52 3,00 2,14 2,33 1,83 2 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,10 0,79 0,65 0,93 0,81 1,07 5 mg/l O2

pH [-] 7,64 7,70 7,53 7,66 7,67 7,56 ≥6,5 és  ≤9,5

Vas [µg/l] 14,23 29,57 15,00 14,36 15,68 8,8 200 µg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 582,30 583,88 612,33 567,22 625,00 603 2500 µS/cm 20oC-on

Víz hőmérséklet [oC] 11,50 12,11 13,58 15,13 16,03 16,2 -

Szabad aktív klór [mg/l] 0,09 0,10 0,15 0,13 0,07 0,16 -

Zavarosság műszeres [NTU] 0,13 0,15 0,18 0,15 0,22 0,12 n.sz.v.

Coliform baktériumok [ szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 szám/ 100 ml

Escherichia coli (E.coli) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 szám/ 100 ml

Telepszám 22oC-on [szám/ml] 1 1 80 10 2 0 -

Alkalmazott vízkezelési módszer: Légoxidációval történő vas- és mangántalanítás, 

biológiai ammóniummentesítés. 10 db kétrétegű homokszűrő.

Alkalmazott fertőtlenítési módszer: Utófertőtlenítés klórgáz adagolásával.

Vizsgált paraméter
Jellemző 

érték

Határérték/parametriku
s érték az 5/2023. (I.12.) 
Korm. rendelet alapján

Kalcium [mg/l] 73 -

Kálium [mg/l] 1,98 -

Magnézium [mg/l] 27,7 -



Mintavétel helye:
II. Víztermelő Telep kimenő

Határérték/parametrikus 
érték az 5/2023. (I.12.) 
Korm. rendelet alapján

Debrecen, Benczúr Gyula utca 7.

Mintavétel dátuma: 2025 Január 2025 Február 2025  Március 2025 Április 2025 Május 2025 Június

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,01 0,03 0,02 0,03 0,10 0,08 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 9,02 9,00 13,72 8,34 11,03 14 50 µg/l

Nitrit [mg/l] 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,91 4,45 3,48 3,64 2,55 3 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,16 0,99 0,77 0,75 0,81 1,3 5 mg/l O2

pH [-] 7,63 7,76 7,57 7,76 7,69 7,62 ≥6,5 és  ≤9,5

Vas [µg/l] 14,08 13,87 13,96 14,65 14,63 15 200 µg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 518,44 513,88 537,11 494,66 519,50 552 2500 µS/cm 20oC-on

Víz hőmérséklet [oC] 9,76 10,38 12,17 14,45 16,55 18,7 -

Szabad aktív klór [mg/l] 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,05 -

Zavarosság műszeres [NTU] 0,15 0,18 0,19 0,20 0,14 0,21 n.sz.v.

Coliform baktériumok [ szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 szám/ 100 ml

Escherichia coli (E.coli) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 szám/ 100 ml

Telepszám 22oC-on [szám/ml] 1 1 0 1 0 0 -

Alkalmazott vízkezelési módszer: Légoxidációval történő vas- és mangántalanítás, 

biológiai ammóniummentesítés. 16 db kétrétegű homokszűrő.

Alkalmazott fertőtlenítési módszer: Utófertőtlenítés klórgáz adagolásával.

Vizsgált paraméter
Jellemző 

érték

Határérték/parametriku
s érték az 5/2023. (I.12.) 
Korm. rendelet alapján

Kalcium [mg/l] 73 -

Kálium [mg/l] 2,2 -

Magnézium [mg/l] 27,7 -



Mintavétel helye:
IV. Víztermelő Telep kimenő

Határérték/parametrikus 
érték az 5/2023. (I.12.) Korm. 

rendelet alapján

Debrecen, Bellegelő kert 35/B.

Mintavétel dátuma: 2025 Január 2025 Február 2025  Március 2025 Április 2025 Május 2025 Június

Vizsgált paraméter

Ammónium [mg/l] 0,11 0,09 0,06 0,07 0,08 0,07 0,5 mg/l

Mangán [µg/l] 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5 50 µg/l

Nitrit [mg/l] 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,5 mg/l

Nitrát [mg/l] 4,76 4,38 3,44 4,11 3,73 3,6 50 mg/l

Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps) [mg/l O2] 1,66 1,40 1,19 1,37 1,28 1,42 5 mg/l O2

pH [-] 7,69 7,73 7,67 7,74 7,69 7,69 ≥6,5 és  ≤9,5

Vas [µg/l] 15,00 14,25 14,36 14,57 14,96 15 200 µg/l

Vezetőképesség [µS/cm] 621,33 616,87 613,77 607,88 614,63 611 2500 µS/cm 20oC-on

Víz hőmérséklet [oC] 18,27 18,72 18,87 19,35 19,60 20 -

Szabad aktív klór [mg/l] 0,05 0,09 0,05 0,08 0,07 0,05 -

Zavarosság műszeres [NTU] 0,16 0,14 0,17 0,13 0,12 0,14 n.sz.v.

Coliform baktériumok [ szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 szám/ 100 ml

Escherichia coli (E.coli) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0 0 0 szám/ 100 ml

Telepszám 22oC-on [szám/ml] 9 5 17 3 1 0 -

Alkalmazott vízkezelési módszer: Légoxidációval történő vas- és mangántalanítás, 

biológiai ammóniummentesítés. 10 db kétrétegű homokszűrő.

Alkalmazott fertőtlenítési módszer: Utófertőtlenítés klórgáz adagolásával.

Vizsgált paraméter
Jellemző 

érték

Határérték/parametriku
s érték az 5/2023. (I.12.) 
Korm. rendelet alapján

Kalcium [mg/l] 73 -

Kálium [mg/l] 1,75 -

Magnézium [mg/l] 27,7 -


