




















A d a t la p f̂/idmdal
Búvárszivattyú: F10K-SD1 + FN020X6-GSEK1AA + NC1B1NA-10

Program / Dátum:
Vevő:
Munka száma / Rendelési szám.:
Szivattyú cím:
hidraulikus
Szívófej:
Kiürítő fúvóka: 
Típus:
Szabályozható:
Járókerék:
Szabad áthaladás: 
Ellenőrző fedél:

250 mm fúrt PN 10
250 mm fúrt PN 10
F10K
nem
SD
120 mm 
Igen

Motor
Típus Hidrostal: 
Névleges érték Pn: 
Feszültség / Frekvencia: 
Sebesség:
Nom. Jefenlegi / cos $: 
Kezdő áram lA / IN: 
Tekercselés:
Indítási módszer: 
Kábelhosszúság:
Kábel részletek:
Kábel anyag / árnyékolt: 
Ex-Proof:
Burkolat:
Szigetelés:
Fly Wheel:
Szigetelt gördülőcsapág. 
Olajmennyiség:

FN020X6 - merülő 
11,0 kW 
400 V / 50 Hz 
970 fordulat 
25.9 A / 0.70 
5.1
Bimetál kapcsoló
y /a
10 m
10x1.5mm2, 016.0mm 
EPR/PUR / nem 
nem 
IP 68 
F
nem 
nem 
6,5 l

Hidraulikus anyag
Volute Casing: 
Járókerék:
Bélésanyag:
Tömítő alkatrészek: 
Nyél:
Tömítse a motorside-t: 
Szivattyú tömítés: 
O-gyűrűk:

0.6025 GG25)
0.7060 < GGG60)
0.6020 < GG20)
0.6020 < GG20)
1.4021 X20Cr13)
51 mm / F-Típus - C/SiC 
50 mm / G-Típus - SiC/SiC 
Nitril

Hangszerelés
Nedvességmérő:
Úszókapcsoló:
Tárolási hőmérs. érzék.: 
Hőmérséklet-érzékelő:

Igen
nem
nem
nem

Vegyes
Szivattyútömeg:
Festmény:
Festék vastagsága:

~ 468 kg
Standard festés
150 ^m, Standard RAL 5010

kiegészítők
Süllyesztő eszköz: 
Kiürítő fúvóka:
Lánc típusa és hossza: 
Súly:

AS-10/10
250 mm fúrt PN 10 

35 kg

Rajzméret
A 250 mm KK 350 mm
B 250 mm L 570 mm
C 340 mm M 1200 mm
D 475 mm S 950 mm
E 127 mm T 115 mm
X 360 mm Z1 1202 mm
Y 400 mm ZZ 205 mm
Y1 320 mm
H 1016 mm
H1 610 mm
U 340 mm
B1 250 mm
BB 450 mm
F 800 mm
IC 620 mm
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A mechanikai tömítések súrlódási veszteségei a motor hatékonysági adatainak 
részét képezik. Vizsgálat a ISO 9906:2012-3B

A változtatás jogát fenntartjuk
A rajz nem mindig mutatja a pontos szivattyú kialakítását.

Nyomtatott: Peter Kmetti
Nyomtatás dátuma2020.11.04. sz.: CDS-1729a-970
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Program:

Vevő:

Munka száma: 
Rendelési szám.:

jegyzet A P szivattyú teljesítménye közé tartozik a 
mech. a tömítési súrlódást és a 
csapágyváz-veszteségeket a futómű 
keretéből.

Vizsgálat a ISO 9906:2012-3B

Dátum:
Sebesség: 970 fordulat D = 120 mm
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Nyomtatott: Peter Kmetti Kinyomtatott dátum: 2020.05.21. sz.: C-1729a-970
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