O O
) (
O O
ANUANAN SUANANAN SUANUANANANANUANANAN
RORIRINIRIRIR IR >\(/>//>//>//>//>//>//>///
N 2N
R 7
y/\ >
5 N
(// o o KX fold visszatoltés Trg: 85 %
2 ) | X
KL K
] | © ol by
K K
I o
KL K
X altozé X fedbréte
R valtozo X g
\// /\/ min. 20 cm vtg safat talgf
< N : g saji taloj
D % (tormelékek, rogok nélkil)
N 3
< &
N o X
I \/ /%
N ] ( o 4295
K &
2 1° °l DX P
K K
N >
K QS
Z//\ 78 alsd agyazati réteq
Z//\ /\\< 20 cm homokagy
R X Trg: 90%
2 x
N
L S
N O
N N
R X
N N
N QD X

VAN

\\\;/
X
X

N

N

£

Fektetési szint és munkaarok mélysége (H) valtozé méret!
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~

Megrendeld:
Debreceni Vizmi Zrt.

D 4025 Debrecen, Hatvan utca

12-14.

Felel&'s tervezd:
Duré Ja’no:': (vZ 09-1107)

Létesitmény megnevezése.

rekonstrukciéja

Debrecen, Csapé utcan lévE ivéviz gerincvezeték

Szerkesztd:

Kiss Gabor

s Gl

Rajz megnevezése:

MUNKAAROK
MINTAKERESZTSZELVENY

Lépték:

Szerkesztg:

M=1:20 —:,%%‘v
Fiizesi Petra

Datum:

\ 2018. aprilis

Tervfajta:

rekonstrukciés

Tervszam:

146/M17/2018

Rajzszam:
6 .

J



AutoCAD SHX Text
alsó ágyazati réteg

AutoCAD SHX Text
fedőréteg

AutoCAD SHX Text
föld visszatöltés Trg: 85 %%%

AutoCAD SHX Text
20 cm homokágy

AutoCAD SHX Text
min. 20 cm vtg saját talaj

AutoCAD SHX Text
%%C225

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
 (törmelékek, rögök nélkül)

AutoCAD SHX Text
Trg: 90%%%


	Lapok és nézetek
	MUNKAÁROK


